
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablaufklasse /  Filtration level  

CSB/COD90mg/l               BSB5/BOD520mg/l               NH4-N10mg/l                       

Bemessungsgröße / Dimensioning 

200 EW / PE (2 Reaktoren/ 2 reactors) 

Gebläsetyp / Air blower type 

Becker Seitenkanalverdichter / Becker-side-channel-blower 

Bautechnik / Structural engineering 

Behälter aus Stahlbeton / cylindrical concrete tanks 

Inbetriebnahmedatum / Date of commissioning 

2016 

Besonderheiten beim Bau und Betrieb / Special feautures at construction and operation 

Produktionsabwasser aus Käserei / Process water treatment system 

Fernüberwachung mittels Telemetriemodul / remote monitoring via telemetry module 

Phophatelimination / phosphate elimination 

 

Käserei / Cheese dairy 
Neubau einer gewerblichen Kläranlage 200 EW 

Industrial wastewater treatment plant 200 PE 

 

Baureihe / System 

Standort, Bauherr / 

kläropro® 

Fromagerie La Brévine 

Location, building owner Village 198 

CH-2406 La Brévine 

  

Planer, Gutachter / 

Designer, consultant 

utp umwelttechnik pöhnl GmbH 

Weidenberger Str. 2-4 

D-95517 Seybothenreuth 

 

Montagefirma / 

Installation company 

Creabeton Materiaux AG 

Oberes Kandergrien 

CH-3646 Einigen 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käserei / Cheese dairy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


