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ZU DIESER MIONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG
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1 Zu dieser Montage- und Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts.

» Betriebsanleitung vor dem Gebrauch des Gerates lesen.

» Betriebsanleitung wahrend der gesamten Lebensdauer des Gerates aufbewahren und
zum Nachschlagen bereithalten.

» Betriebsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produktes weiter-
geben.

1.1 Originalsprache der Dokumentation
Diese Dokumentation wurde im Original in deutscher Sprache verfasst.

1.2 Copyright und Nachbestellung

© utp umwelttechnik GmbH www.utp-umwelttechnik.com

Weidenberger Str. 2-4 info@utp-umwelttechnik.com

D-95517 Seybothenreuth

Service Hotline: (0900)1101369 (1,40 €/ Minute)

Alle Rechte ausdrucklich vorbehalten.

Vervielfaltigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgultig in welcher Form, ist ohne schriftliche
Genehmigung des Eigentimers nicht gestattet.

1.3 Unvollkommenheiten

Die vorliegende Anleitung wurde mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Jegliche Haftung des Her-
stellers aufgrund falscher oder fehlender Angaben sowie sprachlicher Mangel oder drucktechni-
scher Fehler in der Dokumentation wird ausgeschlossen. Sollten Sie noch Unvollstandigkeiten
und/oder Fehler feststellen, setzen Sie uns davon bitte unter oben stehender Adresse in Kenntnis.
Bei der Erstellung der Anleitung wurde auf groRtmogliche Ubereinstimmung der darin aufgefihr-
ten Fakten mit dem zugehdorigen System geachtet. Alle technischen Daten, Maf3angaben und Ab-
bildungen in dieser Anleitung sind dennoch unverbindlich. Eventuelle Anspriche an die konkrete
Ausflhrung eines Systems konnen daraus nicht abgeleitet werden.

Wir behalten uns vor, im Rahmen von Verbesserungen und Weiterentwicklungen Veranderungen
an einem System vorzunehmen, ohne diese Anleitung zu andern. Eine Verpflichtung zum Einbau
vorgenommener Produktveranderungen in alle bereits fertig gestellten und ausgelieferten Sys-
teme kann daraus nicht abgeleitet werden.

Unsere Dokumentationen werden regelmalfdig aktualisiert. Mit lhren Verbesserungsvorschlagen
helfen Sie mit, eine immer benutzerfreundlichere Dokumentation zu gestalten. Wenn Sie also Ver-
besserungsvorschlage haben, teilen Sie uns diese bitte mit, damit wir diese entsprechend bertck-
sichtigen konnen.

Aktuelle Informationen im Internet unter: www.utp-umwelttechnik.de

1.4 Verantwortlichkeit

Jegliche Verantwortung des Herstellers entfallt bei:
e Nichtbeachtung oder nicht ausreichender Benutzung der Informationen dieses
Handbuches
e Gebrauch von Ersatzteilen oder Teilen am System, die nicht vom Hersteller
zugelassen sind
e unsachgemalier Bedienung des Systems
e Entfernung, Manipulation oder Uberbriickung von Schutzeinrichtungen
e nicht genehmigten Veranderungen am System
e unvorschriftsmafSiger Ausfihrung von Wartung und Ersatzteilwechsel
Eigenmachtige Veranderungen am System oder Betrieb des Systems aulRerhalb der vom Her-
steller vorgegebenen Spezifikationen flhren zum Erldschen jeglicher Garantieanspruche.
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SICHERHEIT

2 Sicherheit

Dieses Kapitel beinhaltet Angaben zu SicherheitsmalRnahmen und Restrisiken. Lesen
Sie dieses Kapitel gut durch, bevor Sie die Anlage benutzen, um einen weitestgehend
sicheren Umgang mit der Anlage zu gewahrleisten.

2.1 Gefahrenhinweise

1. Zur Gewahrleistung der Sicherheit mUssen alle Personen, die in unmittelbaren
Kontakt mit der Anlage kommen, den Inhalt dieser Dokumentation zur
Kenntnis nehmen.

2. Esistnicht erlaubt, das System flr einen anderen Zweck einzusetzen, als durch
den Hersteller beschrieben.

3. Ortlich geltende Arbeits- und Sicherheitsvorschriften und Gesetze miissen
immer befolgt werden, auch wenn diese hier nicht explizit aufgeflhrt sind. Das
Gleiche gilt ftr Umweltvorschriften.

4. Wenn der Betreiber Fehler oder Gefahren feststellt, muss der Hersteller oder
die zustandige Wartungsfirma unmittelbar davon in Kenntnis gesetzt werden.

5. Sicherheitsvorkehrungen dirfen wahrend des normalen Betriebs der
Maschine niemals entfernt oder Uberbriuckt werden. Ausschlieflich durch den
Wartungsmonteur durfen da, wo es unbedingt notwendig ist, bei Reparatur und
Wartung die Sicherheitsvorkehrungen vorubergehend Uberbrlckt oder
aulder Funktion gesetzt werden.

6. Beim Umgang mit chemischen Stoffen sollte ein Kontakt mit den Chemikalien
so weit wie moglich vermieden werden. Bevor mit diesen Stoffen gearbeitet
werden darf, muss die Gebrauchsanweisung auf der Packung gelesen und
befolgt werden. Dies gilt fur alle Chemikalien, also auch fur Reinigungsmittel.

7. Falls der Gebrauch von personlicher Schutzausristung (Sicherheitsschuhe,
Schutzbrille, Handschuhe, Gehdrschutz, etc.) vorgeschrieben ist, ist darauf zu
achten, dass diese auch benutzt wird. Fehlerhafte oder beschadigte Schutzaus-
rlstung ist unverzlglich gegen einwandfrei funktionsfahige Schutzausristung
auszutauschen.

8. Arbeit an elektrischen Anlagen darf nur von Fachpersonal ausgefuhrt werden.

9. Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine sind stets in gut
lesbarem Zustand zu halten.

10.Heilde Teile durfen nicht in Kontakt kommen mit explosionsgefahrlichen oder
leichtentflammbaren Chemikalien.

11.Stellen Sie keine Gefalke mit FlUssigkeiten auf Elektro-Schaltschranke; ein
Verschitten der Flissigkeit kann zu KurzschllUssen fuhren.

12.Die Systeme durfen nicht bedient werden unter Einfluss von Alkohol
(moglichen Restalkohol vom Vortag beachten!) oder Medikamenten, die die
Wahrnehmungs- und Reaktionsfahigkeit beeintrachtigen.

13.Vor allen Wartungs- und Reinigungstatigkeiten ist das System aul3er Betrieb zu
setzen.
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2.2 Aufbau der Warnhinweise

WARNWORT

Hier stehen Art und Quelle der Gefahr

A\

Hier stehen MalRnahmen zu Vermeidung der Gefahr

Warnhinweise gibt es in drei Stufen:

Warnwort

Bedeutung

GEFAHR

Unmittelbar drohende Gefahr!
Bei Nichtbeachtung folgt Tod oder schwere Korperverlet-
zung

ACHTUNG

Maglicherweise drohende Gefahr!
Bei Nichtbeachtung kann Tod oder schwere Korperverlet-
zung folgen

VORSICHT

Gefahrliche Situation!
Bei Nichtbeachtung kann leichte oder mittlere Korperverlet-
zung oder Sachschaden folgen

2.3 Erklarung der Symbole und Auszeichnungen

Symbol

Bedeutung

Querverweis
Verweist auf weitere Informationen in einem anderen
Kapitel oder anderen Anleitungen

Information
Gibt nutzliche Informationen

Voraussetzung fur einer Handlung

Handlung mit einem Schritt

Handlung mit mehreren Schritten

M
>
1.
s

Resultat einer Handlung

Aufzahlung

Text

Anzeige auf Display

Hervorhebung

Hervorhebung

utp umwelttechnik GmbH
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2.4 Hinwelse zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Verkauf dieser Batterien oder Akkus sind wir als Vertrei-
ber gemal} dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet unsere Kunden auf folgendes hin-
zuweisen:

Altbatterien durfen nicht in den Hausmdll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet Bat-
terien bei einer geeigneten Sammelstelle zu entsorgen. Sie kdnnen Batterien und Ak-
kus unentgeltlich hier zuruckgeben:

e bei einer 6ffentlichen Sammelstelle
e dort wo Batterien und Akkus verkauft werden
o auf dem Postweg an unser Versandlager

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden. Batterien
und Akkus sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mulltonne gekennzeichnet.

e

Die Mdlltonne bedeutet: Batterien und Akkus durfen nicht in den Hausmull. Die Zei-
chen unter den Mulltonnen stehen fur: Pb fur Blei; Cd fur Cadmium; Hg fur Quecksil-
ber. Diese chemischen Zeichen signalisieren, dass eine bestimmte Grenzmenge der
angegebenen chemischen Stoffe in diesem Batterietyp Uberschritten wird:

e HG: mehrals 0,0005 Gewichtspozent Quecksilber

e Cd: mehrals 0,002 Gewichtsprozent Cadmium

e Pb: mehr als 0,004 Gewichtsprozent Blei
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3 Allgemeines

3.1 Herstellererklarung, Konformitatserklarung

Bei den Lieferpapieren befindet sich die fur |hre Kleinklaranlage indi-
viduell ausgestellte Herstellererklarung nach EN 12566 Teil 3. Bitte
legen Sie diese zu |hren abwasserrechtlichen Unterlagen.

3.2 Vorwort
Sehr geehrte Betreiberin, sehr geehrter Betreiber,

vielen Dank fur das entgegengebrachte Vertrauen und flr den Erwerb lhrer Kleinklar-
anlage.

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme der Klaranlage diese Betriebsanleitung. Sie ent-
halt Informationen zur Bedienung und zum Betrieb der Anlage.

Bitte kontrollieren Sie das Produkt bei Anlieferung auf etwaige Transportschaden.
Diese mussen unverziglich bei Ihrem Handler oder der utp umwelttechnik GmbH
schriftlich angezeigt werden.

Im Internet stehen flr Sie unter www.utp-umwelttechnik.de
weitere und stets aktualisierte Informationen bereit.

Im umfangreichen Download-Bereich finden Sie zahlreiche Dokumente, wie
e einen Vordruck fur die monatliche Betreiberkontrolle
e einen Vordruck fur einen Wartungsvertrag
e Ersatzteillisten fur technische Einbauteile
Gerne betreut Sie |hr utp Team auch in Zukunft.
Ein Wartungsvertrag mit utp oder einem autorisierten utp-Partner garantiert den be-
stimmungsgemalien Betrieb der Anlage und somit optimale Ablaufwerte.

Eine stets storungsfreie Funktion der klarofix®-/ klarbox® Kleinklaranlage winscht
lhr utp-Team
umwelttechnik GmbH

Utp Weidenberger Str. 2 -4
ouy water.

Just 95517 Seybothenreuth

3.3 @Garantie

Hierzu verweisen wir auf die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der
utp umwelttechnik GmbH.
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PRODUKTBESCHREIBUNG
4 Produktbeschreibung

4.1 Einsatz

Ihre Kleinklaranlage wurde ausschlielRlich zur Reinigung von hauslichem
Schmutzwasser entwickelt. Die Einleitung anderer Abwasser kann zu
biologischen Betriebsproblemen, Korrosion am Baukorper oder Scha-
den an den getauchten Einbauteilen im Abwasser fuhren. Fragen Sie
hier vorab |hr utp Team.
Nicht eingeleitet werden durfen vor allem Regen-, Sicker- und Grund-
wasser, Milchkammerabwasser, Jauche, GUlle und Silagewasser.
VORSICHT
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen oder Konformitatserklarungen
ersetzen keine Baugenehmigung oder wasserrechtliche Erlaubnis von
Behorden. Hierzu ist in der Regel die vorhergehende Planung der Ab-
wasseranlage durch ein Fachblro oder einen Sachverstandigen
erforderlich.

Kleinklaranlagen mussen stets betriebsbereit sein. Hierzu muss die dau-
erhafte Stromversorgung sichergestellt sein. Ferner muss der
rickstaufreie Ablauf gewahrleistet sein.

4.2 Lieferumfang

Ihre Kleinklaranlage besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

e Technikeinheit: Wahlweise Konsole, Steuerschrank oder AuRensaule mit
Steuerung, Luftverteilsystem und Verdichter

e SBR- Rustsatz (technische Einbauten im oder in den Behalter(n))

e optional erhaltlich sind:
o Behalter (aus Beton, PE, PP 0.a.)
o Anlagenteile flr Hygienisierung
o Anlagenteile fur Phosphatelimination
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TECHNIKEINHEIT

5 Technikeinheit

Die Technikeinheit besteht aus Aufensaule, Schaltschrank oder Wandkonsole und be-
inhaltet Steuerung, Luftverteilsystem und Verdichter.

5.1 Auswahl des Montageortes

Bei der Auswahl des Standortes fur die Technikeinheit mUssen Sie
folgendes beachten:

e Hohenlage uber dem hochstmaoglichen Wasserstand im Behalter,
um im Falle einer Havarie Uberflutungen und Wasserzufliisse im
Freispiegel zu vermeiden.

e Der Schrank und insbesondere die Luftungsoffnungen durfen
VORSICHT nicht abgedeckt werden und mussen fur Wartungsarbeiten frei
zuganglich sein.

e \Wahlen Sie einen trockenen und gut bellfteten Raum fir Konsole
oder Steuerschrank.
e Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Erhohte Temperaturen im Schaltschrank wirken sich negativ auf

die Lebensdauer der elektrischen Einbauten aus.
e Der Betrieb erzeugt Gerausche!

Es kann ein Dauergerdusch (vergleichbar mit Olheizungsgebldse

oder Kuhlschrank) entstehen.

5.2 Verlegen des Leerrohres

e Durchmesser DN 150

e Bogen maximal 30°verwenden,
niemals 90°!

e Rohr moglichst geradlinig verlegen

e Rohr mit Gefalle zur Klaranlage
verlegen (Ablauf des Kondenswas-
sers im Rohr)

e Dbei der Verlegung:

o Schlauche mit einziehen,
dabei ausreichende Reserve
berucksichtigen.

o soweit erforderlich: Kabel
mit einziehen

o alternativ Zugdraht verwenden

utp umwelttechnik GmbH Service Hotline:0900 / 1101369 1,40 € /Minute Dieses Dokument ist Eigentum der utp und darf

Weidenberger Str. 2-4 E-Mail: info@utp-umwelttechnik.com ohne ausdriickliches Einverstandnis weder
95517 Seybothenreuth vervielfaltigt, noch sonst wie verwertet, noch U

Druckstand: September 2024 Dritten zur Auswertung Uberlassen werden ®
Kurzanleitung Montage und Betrieb Seite 10 von 68 Just Mour water.



P\

L —

TECHNIKEINHEIT

VORSICHT

Nach Montageende der kompletten An- |

lagentechnik ist das Leerrohr seitens
der Technikeinheit luftdicht, z.B. mit
Brunnenschaum zu  verschlieRen!
Hier darf kein Luftaustausch stattfinden
(Kaminwirkung)!

Geruchsbelastigung oder Zerstorung
elektrischer und metallischer Einbau-
teile im Technikschrank durch Konden-
sation korrosiver Dampfe, konnten an-
sonsten die Folge sein.

utp umwelttechnik GmbH Service Hotline:0900 / 1101369 1,40 € /Minute
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TECHNIKEINHEIT

5.3 Montage der Technikeinheit

5.3.1 Montage Option: GFK-Aufsensaule

VORSICHT  Schéaden an den elektrischen Einbauteilen!
e Der Innenraum der AulRensaule muss gegen aufsteigende
Bodenfeuchtigkeit geschitzt werden! Dies kann durch eine Schicht
speziellen Sockelfullgranulats (siehe unten) oder durch eine dinne Ze-
mentestrichschicht erfolgen.

e Das Leerrohr ist nach Abschluss aller Montagearbeiten zwingend
luftdicht abzudichten (z.B. mit Brunnenschaum)!

Saule klein Saule grol}
Head 31 Head 53

’—530 mmﬂ T—Efﬂ rnrn—]

1—310 mm—] B rZU? mrrT

a 1185 mm

£a. 940 mm

ATLS m

L
p | i
5 | T

ca. 20!l Sockelfuller  <4Zubehor»  ca. 451 Sockelfiller

Der Sockelftller wird am Boden
der Saule eingebracht. Die Full- il
hohe betragt 300mm. ]
Das Fullmaterial kann dauerhaft I =
im Boden der Saule verbleiben
und muss nicht ausgewechselt
werden.
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TECHNIKEINHEIT

GEFAHR  Elektrischer Anschluss Aulensaule
e Die Elektroinstallation darf nur durch ein vom EVU zugelassenes

Elektro- Installationsunternehmen durchgefuhrt werden. Die VDE-
Bestimmungen, insbesondere VDE 100, sowie die TAB der ortlichen
EVU sind einzuhalten.

e Das Erdkabel wird in die AulRensaule eingeflihrt und am Einspeise-
punkt angeschlossen (230V/16A, separat abgesichert, Leitungsquer-
schnitt beachten!). Der Stromkreis muss mit einem FI Schutzschalter
(RCD 30 mA) tberwacht werden.

e Um Schaden durch Gewitter an der Steuerung zu verhindern, sollte
bauseits ein Uberspannungsschutz in der Hausinstallation vorhanden
sein.

5.3.2 Montage Option: Wandkonsole oder Steuerschrank

1. Anzeichnen: hierzu Wasserwaage auf
Aufhangeschiene aufsetzen und maoglichst
weit aulden markieren.

2. Je nach Beschaffenheit der Montageflache
mit beigefugten Schrauben montieren.

Bei Bedarf mitgelieferte Dubel (6mm)
verwenden

3. Beim Anziehen auf waagerechten Sitz
achten

4. Dampfungsgummiprofil anbringen

5. Gummipuffer unten an der Rickseite des
Schaltschrankes oder der Konsole anbrin-
gen
Ein nicht Montieren der mitgelieferten
Dampfungsgummiprofilen und Gummi-
puffer, kann zu erhohter Schallentwicklung
fuhren.

6. Konsole oder Steuerschrank einhangen

utp umwelttechnik GmbH Service Hotline:0900 / 1101369 1,40 € /Minute Dieses Dokument ist Eigentum der utp und darf
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GEFAHR  Elektrischer Anschluss Wandkonsole oder Steuerschrank
e Die Elektroinstallation darf nur durch ein vom EVU zugelassenes Elektro-
Installationsunternehmen durchgefthrt werden. Die VDE- Bestimmun-
gen, insbesondere VDE 100, sowie die TAB der ortlichen EVU sind ein-
zuhalten.

e Es muss eine separat abgesicherte Steckdose (230V/16A) bauseits vor-
handen sein (Abstand ca. 0,5m vom Montageort)! Der Stromkreis muss
mit einem F| Schutzschalter (RCD 30 mA) uberwacht werden.

e Um Schaden durch Gewitter an der Steuerung zu verhindern, sollte
bauseits ein Uberspannungsschutz in der Hausinstallation vorhanden
sein.

e Der Netzanschluss erfolgt per werksseitig angeschlossenen
230 V-Schuko-Stecker.

5.4 Luftanschluss

1. Schlauch ablangen, dabei grof3zligige
Reserve berlcksichtigen!
2. Schlauche mit Farbpunkten markieren
3. Zuordnung Klaranlage / Schaltschrank:
e Rot = Beschickung,
e Gelb = Bellftung,
¢ Blau = Klarwasserabzug,
e Grin = Sekundarschlammabzug
4. Federbandschellen spannen und
aufstecken
5. Auf korrekte Farbzuordnung achten!
Schlauche auf Tullen schieben
7. Federbandschelle spannen und uber
Tulle und Schlauch schieben

o
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8. Spannung lésen, Schlauch wird durch
die Federbandschelle festgeklemmt

5.5 Netzanschluss

Um die Steuerungseinheit anzuschlieRen ist eine Schuko-Steckdose am Standort
erforderlich, diese muss mit einer Energiezuleitung 230 V/ 50 Hz verbunden sein.
Zusatzlich muss die Steuerung mit einer Sicherung B 16 A und einem FI-
Schutzschalter (RCD) 30 mA gesichert werden.

Sobald die Steuerung eingesteckt ist, schaltet sie sich automatisch ein und aktiviert
das WLAN Signal, nun kann per WLAN fahigem Gerat auf die Steuerung zugegriffen
werden. Die Bedienung der Steuerung wird auf den Folgeseiten genauer erlautert.
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ANLAGENINBETRIEBNAHME

6 Anlageninbetriebnahme

6.1 \Wasserfullung

Vor dem Anschluss an die Steckdose:
Vorklarung bis zum Notiberlauf mit Wasser beflillen!

ACHTUNG! o
Beispiel: Betonbehalter (3-Kammern) Beispiel: PE-Behalter (2-Kammern)

Ablauf

Zulauf Ablauf
—

Zulauf

Dieser Fullstand ist erreicht, wenn Wasser durch die Offnung in den
Reaktor (Biologie) fliel3t. Es ist ratsam den Reaktor ebenfalls mit Wasser
zu beflllen.

Bei Nichtbeachten schlagt der automatische Kalibriervorgang fehl!

Die Niveaulberwachung kann nicht ordnungsgemal’ funktionieren!
Alarmmeldung ,, Druck zu niedrig”:

Bei ungefllltem Reaktor kann diese Meldung erscheinen, der Summer
kann durch die OK-Taste abgeschaltet werden.

utp umwelttechnik GmbH Service Hotline:0900 / 1101369 1,40 € /Minute Dieses Dokument ist Eigentum der utp und darf

Weidenberger Str. 2-4 E-Mail: info@utp-umwelttechnik.com ohne ausdriickliches Einverstandnis weder
95517 Seybothenreuth vervielfaltigt, noch sonst wie verwertet, noch U

Druckstand: September 2024 Dritten zur Auswertung Uberlassen werden ®
Kurzanleitung Montage und Betrieb Seite 16 von 68 Just Mour water.



E—

f

6.2 Batterie wechseln klarcontrol®

ANLAGENINBETRIEBNAHME

‘___/\

GEFAHR

1. Steuerung ausschalten
Halten Sie die ,,OK"” Taste gedrickt,
bis ein Piepton zu horen ist und las-
sen Sie dann die Taste los. Die bei-
den LEDs (blau und rot) leuchten
dauerhaft (siehe Abbildung). Wenn
dies nicht geschieht, wird die Steue-
rung nicht ausgeschaltet und weiter-
hin Uber die integrierte Batterie ver-
sorgt.

2. Netzstecker ausstecken.

3. Offnen Sie mit Hilfe eines Kreuz-
schlitzschraubendrehers die bei-
den Schrauben des Servicede-
ckels. Die Batterien befinden
sich im schwarzen Gehause.

VORSICHT

Ersetzen Sie die eingesetzten Mig-
non (AA)1,5V Batterien niemals
durch Akkus! Tauschen Sie die Bat-
terie nur im ausgeschalteten Zu-
stand!

4. Achtung: Bitte darauf achten,
dass das Batteriekabel nicht
zwischen den Deckelrand ge-
quetscht wird.

5. Schlief3en Sie nun wieder den
Deckel und verschrauben Sie
diesen.

6.3 Batterie wechseln klarbox®

1. Steuerung ausschalten

Halten Sie die ,,OK" Taste gedrickt,

bis ein Piepton zu horen ist und las-

sen Sie dann die Taste los. Die bei-

den LEDs (blau und rot) leuchten

dauerhaft (siehe Abbildung). Wenn

dies nicht geschieht, wird die Steue-

rung nicht ausgeschaltet und weiter-

hin Uber die integrierte Batterie ver-

sorgt.

2. Netzstecker ausstecken.

3. Offnen Sie mit Hilfe eines Kreuz-
schlitzschraubendrehers die
Schraube des Servicedeckels.

utp umwelttechnik GmbH
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95517 Seybothenreuth
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VORSICHT

A

Ersetzen Sie die eingesetzten Mig-
non (AA)1,5V Batterien niemals
durch Akkus! Tauschen Sie die Bat-
terie nur im ausgeschalteten Zu-
stand!

Achten Sie auf die richtige Polung!

4. Schlief3en Sie nun wieder den
Deckel und verschrauben diesen.

6.4 Vorbereitung Erstinbetriebnahme

ACHTUNG

VAN

M Stellen Sie sicher, dass alle Anschlussarbeiten an der Technikeinheit
und in der Grube abgeschlossen sind. (Schlauche montiert, Batterie an-
geschlossen usw.)

M Die Anlage ist vollstandig mit Wasser zu befiillen!

Ansonsten schlagt der Kalibriervorgang fehl!

6.5 Erstinbetriebnahme

Schlielen Sie die Steuereinheit an die Netzversorgung an.
Nach dem Anschluss an die Steckdose lauft ein automatischer Kalibrier-
vorgang ab. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

ACHTUNG

M Zufluss von Abwasser beim Kalibrieren ist nicht zulassig!
M Der Kalibrierablauf darf nicht unterbrochen werden!

Netzstecker einstecken

Der Kalibriervorgang (Programm 7) startet selbsttatig

Klarwasser wird flr vorgegebene Zeit aus dem Reaktor gepumpt.
Ist der Abzugspunkt erreicht, ist ein ,, Gluckern” horbar. Dies ist ein nor-
maler Betriebszustand!

% Nach Abschluss des Kalibriervorgangs beginnt automatisch der Einfahr-
betrieb (Biologie-Aufbau im Programm 2).

& &

Alarmmeldung ,,Druck zu gering”:
Diese Meldung kann wahrend der Klarwasserabzugsphase auftreten, der
Summer kann durch die OK -Taste abgeschaltet werden.

Wichtiger Hinweis fur Kleinklaranlagen im Geltungsbereich des DWA A
221

ACHTUNG

A

Die Inbetriebnahme mit Einweisung in den ordnungsgemalfien Betrieb
muss durch einen ,, Fachkundigen” erfolgen. HierlUber muss ein Protokoll
erstellt werden, welches Bestandteil des Betriebsbuches wird.

Ihr Wartungsfachbetrieb oder das Team der utp umwelttechnik geben
hierzu gerne Auskunft.
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7 Grundsatzliche Bedienung klarcontrol® und klarbox®

7.1 Grundsatzliche Bedienung

Die Bedienung der klarcontrol®- sowie klarbox®-Steuerung erfolgt per VWLAN-
Funktionsmodul und kann somit von jedem WLAN fahigen Gerat (PC, Smartphone,
Tablet 0.4.) in Reichweite des Signals der Steuerung aufgerufen und genutzt werden.
Die eigentliche Bedienoberflache ist eine programmierte Webseite (Internetseite),
welche auf der Steuerung hinterlegt ist. Uber diese Webseite sind die Anzeige von
Betriebszustanden, die Einstellung von Parametern und die Abfrage von Anlagenpara-
metern sowie die Programmierung der Betriebszeiten moglich.

Als Anzeige und Bedieneinheit wird |hr mit der Steuerung verbundenes WLAN-fahiges
Endgerat (PC, Smartphone usw.) genutzt.

Die klarcontrol®-Steuerung ermaglicht zusatzlich eine beschrankte Bedienung durch
die beiden frontseitigen Drucktasten , Pfeil Links” und ,OK". In Verbindung mit der
integrierten Sprachausgabe, kdnnen hierbei auch ohne eine WLAN-Verbindung, ein
manueller Handbetrieb durgefihrt sowie die Betriebsstunden ausgelesen werden.

Die klarbox®-Steuerung muss per WLAN Uber die Bedienoberflache bedient werden.

7.2 Ein- und Ausschalten

Einschalten:
Durch Einstecken des Schuko-Steckers der Steuerung in eine Steckdose wird diese
automatisch eingeschaltet.

Ausschalten:

Halten Sie die ,,OK" Taste gedrlckt, bis ein Piepton zu horen ist und lassen Sie dann
die Taste los. Die beiden LEDs (blau und rot) leuchten dauerhaft (siehe Abbildung).
Wenn dies nicht geschieht, wird die Steuerung nicht ausgeschaltet und weiterhin Uber
die integrierte Batterie versorgt.

&) e e

® n~nFO @ Utp ‘e UEI?M
Just our@:mter. aN .
. irhoy

Die Kompaktkldranlage

Die Anlagensteuerung

klareom el |
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7.3 Klarcontrol® Sprachausgabe

Durch die beiden frontseitigen Drucktasten ,Pfeil Links” und , OK" kénnen be-
schrankt Funktionen aufgerufen werden. Dies wird durch eine integrierte Sprachaus-
gabe, welche den jewelligen ,Menustand” ausgibt, ermoglicht.

Es kénnen folgende Funktionen aufgerufen werden:
- Allgemeine Informationen

- Betriebsstunden auslesen

- Statusabfrage

- Handbetrieb durchfuhren

- Ereignisse auslesen

Durch die Drucktaste , Pfeil Links” kann die nachste Funktion ausgewahlt werden.
Durch die Drucktaste ,OK" wird die gewUlnschte Funktion bestatigt.
Die integrierte Sprachausgabe liest den jeweiligen MenUstand vor.
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7.4 Allgemeiner Menuaufbau auf der Bedienoberflache

Grundsatzlich basiert der Funktions- und Menuaufbau der klarbox®-Steuerung auf dem
der klarcontrol®-Steuerung.

Funktionen, welche die klarbox®-Steuerung nicht besitzt, wie z.B. ,Analog-
Eingang”, werden im MenUaufbau der Steuerung nicht angezeigt.

Auf den nachfolgenden Seiten wird der volle Funktionsumfang (klarcontrol®)
beschrieben. Es kann somit sein, dass vereinzelte beschriebene Anzeigen bzw. Funk-
tionen im MenUaufbau der klarbox®-Steuerung nicht vorhanden sind.

Startseite

1 ] ]
Handbetrieb Ere|'gn|s— Status il Allgemein Systerp-
speicher stunden mend
I_ CSV Herunter- I_ Analog- I_ Netzwerk- P
laden eingang einstellungen | g rqgramm
sichten

= Alarmzahler

= E Pumpe

= Cashlock

Druckmes-
sung

= Handbetrieb

Programm
sichten
|
| L ] L@ ]
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7.4.1 Aufrufen der Bedienoberflache (Website)
Mit der klarcontrol® und klarbox® tber WLAN verbinden:

BEDIENUNG STEUERUNG

f

Verbindung mit der Steuereinheit via WLAN @ (e !

1.

Auf dem Endgeréat (Laptop 0.3.) die
Netzwerkeinstellungen (verfighare WLAN-Netzwerke) aufrufen

Moglichkeit 1:
,Schritt fur Schritt”

Verbinden Sie sich mit der

Verbindung mit der Steuereinheit via WLAN @

1.

2.

Scannen Sie folgenden QR-Code um sich »
mit dem WLAN-Netzwerk der Steuerung zu verbinden:

$S81D: KF240132
Password: 24211173

Warten Sie 15 Sekunden

Keine Internetverbindung
ist richtig:

,Trotzdem Verbinden-
driicken falls dies angezeigt
wird

Scannen Sie anschlieBend folgenden QR-Code um die Startseite
der Steuerung zu &ffnen:

'
. .

Py u
A

Benutzer: Betreiber
Passwort: 1111

2.  WLAN-Netzwerk mit Kldranlagenseriennummer auswahlen Steueru ﬂg Uber d|e | P’
(z.B. KF180020, steht auf dem Typenschild) Adresse |hres Webbrow-
3. WLAN-Passwort eingeben und verbinden. Das Passwort ist auf der Sers.
Steuereinheit notiert (z.B. Wi-Fi password 12345678)
4. Auf dem Endgerat den Webbrowser 6ffnen (z.B. Safari, Firefox,
Google Chrome)
5. Im Webbrowser folgende IP-Adresse (ohne ,,www.") eingeben:
192.168.117.1
6. Eingegebene IP-Adresse bestatigen und Bedienoberfldche der
klarcontrol-Steuereinheit laden
7. Gewilinschten Benutzer auswahlen (Betreiber oder Service) und
Passwort (z.B. fiir den Betreiber = 1111) eingeben
8. Die Eingabe mit Anmelden bestatigen
Méglichkeit 2:

,Schnellverbinden”

Scannen Sie die individuel-
len QR-Codes ihrer Kleinklar-
anlage auf dem Aufklebern
im Schaltschrank.

konnen.

Hinweis: Falls die Verbindung tber WLAN erfolgt und Ihr Endgerat die Be-
dienoberflache der Steuerungsseite nicht 6ffnen kann, versuchen Sie es
bitte mit der Deaktivierung der Mobilen Daten |hres Endgerates.

In manchen Fallen kann es vorkommen, dass einige Gerate bei der Verbin-
dung nicht eindeutig zwischen WLAN und Mobilen Daten unterscheiden
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7.4.2 Anmeldung

kldrcontrol 2020

ULP.
Just Bour water.

Ihr Partnerbetrieb: utp umwelttechnik GmbH

Benutzer auswahlen

(T e S S S S R SN SN S N S S S S R R S S N S R S S S S R S S R R R S R R

Betreiber

Passwort
[ i e
1
I a80ee I
1

Anmelden

1. Im Dropdownmenu durch auswahlen des Feldes den gewinschten Benutzer

wahlen.
2. Passwort eingeben (z.B. flr Betreiber = 1111).
3. Die Eingabe mit ,,Anmelden” bestatigen.
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BEDIENUNG STEUERUNG

7.4.3 Startseite
Nach der erfolgreichen Anmeldung offnet sich die Startseite der Bedienoberflache.

@% 1 Startseite
A

&
N

e o ] o T o o o o o o
3 | P1 Belueften N1 00:00:28 0 mbar 1 : Anlage Nr.: 10000032 :
O R R N N R R R o)
: :: GSM Signalstarke + CSQ: 90 :
: Druck zu niedrig i | 6
Anlage: Automatikbetrieb
4 11 :
: : : SSID: KP11000A |
I O R R R N R S R s ol
= e ———————————
I Druckwerte letzte Messung 1 : Kalibrierung 1
1 1 1
1 1!
1 1!
1 . 1! : 7
1 Sekundar 0 mbar j 1 100% 218 mbar I
5 I
1 1 1
1
: Befiillen 174 mbar :| sP 52 1
1 I
] -
T o L
Navigation:

1. Abmelden, Bedienoberflache wieder verlassen
2. Dropdownmenu aufrufen (Erklarung siehe nachste Seite)

Legende Funktionen/Anzeige:
3. Anzeige zu dem aktuell laufenden Programm
- Linkes Feld: aktives Programm (hier: P1) und aktiver Programmschritt
(hier: Beluften N1)
- Mittleres Feld: Restlaufzeit des aktiven Programmschrittes
(hier: 28 Sekunden)
- Rechtes Feld: der aktuell gemessene Gegendruck
4. Anzeige fur mogliche Meldungen, hier z.B. Fehlermeldung: , Druck zu niedrig”.
Durch Drucken des Feldes ,,ALARM RESET" wird die Meldung quittiert und der
Alarmton abgeschaltet.

5. Anzeige ,,Druckwerte letzte Messung” zeigt den bei den einzelnen Funktionen
zuletzt gemessenen Gegendruck an.

6. Anzeige von allgemeinen Anlageninformationen

7. Anzeige der hinterlegten Werte der Kalibrierung ftr 0% und 100% in mbar sowie
des Schaltpunktes in Prozent.
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Funktion: Dropdownmenu aufrufen

=) n

(0] Startseite

Handbetrieb

Ereignisspeicher

Status
2
Betriebsstunden
Allgemein
Systemmenil
100 % 10 mbar
Legende Funktionen/Anzeige:
1. Button zum Offnen des Dropdownmenus
2. Menuauswahl
. Handbetrieb” Durchfuhren eines manuellen Handbetriebes
. Ereignisspeicher” Anzeige der letzten Ereignisse
. Status” Anzeige des aktuellen Status
. Betriebsstunden” Anzeige der Betriebsstunden
~Allgemein” Anzeige der Allgemeinen Systeminformationen
,Systemmen(” Anzeige des System- und Servicemenus
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7.4.3.1 MenUupunkt Handbetrieb

% Handbetrieb

Klarwasser

EINfAUS

Sekundar

EIN/AUS

Befillen EIN/AUS

Beliiften
Alarm Ausgang 1 EIN/AUS
Niveaumessung

EIN/AUS

Dosieren EIN/AUS

EIN/AUS

Hilfskontakt

=

r

EINfAUS

Navigation:
1. Zurlck zu letzter Seite (hier: Startseite)

Legende Funktionen/Anzeige:

Hinweis: Um einen manuellen Handbetrieb durchflihren zu kénnen, muss die Anlage zuerst

gestoppt werden.

2. Button ,Anlage stoppen” — Durch Dricken des Feldes , Anlage stoppen” wird der
automatische Betrieb unterbrochen und der manuelle Handbetrieb wird ermdglicht.

3. Auswahl der einzelnen Funktionen — Durch Drlicken des Feldes ,EINJAUS" der
gewdlnschten Funktion wird der Handbetrieb aktiviert oder wieder deaktiviert. Bei aktuell
eingeschalteter Funktion andert sich die Farbe des Feldes von Blau (deaktiviert) auf Grin

(aktiviert).
.Klarwasser” Ansteuern der Klarwasserpumpe
»Sekundar” Ansteuern der Sekundarschlammpumpe
.Beflllen” Ansteuern der Beschickungspumpe
.BelUften” Ansteuern der Bellftungseinheit

LAlarm Ausgang 1"  Ansteuern des Alarm Ausgang 1 (z.B. Test rote Signalleuchte)
.Niveaumessung” Niveaumessung aktivieren — Wartezeit ca. 30 Sekunden
— Anzeige des Ergebnisses der Niveaumessung bei ,Feld 4"

,Dosieren” Ansteuern der Dosiereinheit
L UV” Ansteuern der UV-Einheit
. Hilfskontakt” Ansteuern des Hilfskontaktes (nur fir Mehrreaktoranlagen)

4. Anzeige des aktuellen Gegendruckes bei der jeweilig ausgewahlten Funktion sowie den
daraus umgerechneten Flllstand in %-Fullung der Vorstufe (fir Kalibrierung).
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Handbetrieb

[

Klarwasser EIN/AUS

Sekundar EIN/AUS
Befiillen EIN/AUS
Belliften EIN/AUS
Alarm Ausgang 1

EIN/AUS

Niveaumessung EIN/AUS

Dosieren EIN/AUS

EIN/AUS

Hilfskontakt EIN/AUS

0 mbar % in VK

Legende Funktionen/Anzeige:

Hinweis: Wenn die Anlage gestoppt ist und 30 Minuten lange keine Bedienung
stattfindet, springt die Steuerung von alleine wieder in den automatischen Betrieb.
Um die Anlage manuell wieder in den Automatischen Betrieb zu stellen, werden zwei
Maoglichkeiten angeboten.

1. Button ,,Programm weiter” — Durch Drucken des Feldes ,,Programm weiter” wird
der manuelle Handbetrieb unterbrochen und das aktive Programm wird fortgesetzt
beginnend mit der Wiederholung des zuletzt aktiven Programmschrittes.

2. Button ,Neustart Programm® — Durch Drucken des Feldes ,,Neustart Programm”
wird der manuelle Handbetrieb unterbrochen und das aktive Programm wird neu
gestartet mit dem ersten Schritt ,,Beflllen™.

3. Button , Anlauf Handbetrieb” — Durch Drucken des Feldes ,Anlauf Handbetrieb”
wird der manuelle Handbetrieb unterbrochen und das aktive Programm wird wieder
gestartet. Zuvor wird 5 Minuten , Bellftet” gefolgt von 1 Std. ,Absetzen”.
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7.4.3.2 MenUpunkt Ereignisspeicher

% Ereignisspeicher

£

e ————————
3 | | T - - |
L — 4

Meldung Alarm quittiert
Zeitstempel 2018-04-24 07:54:11

Programmschritt P1 Absetzen N2

[

Status

Meldung @bervollalarm
Zeitstempel 2018-04-24 07:35:22
Programmschritt P1 Absetzen N1
Status 2
Meldung Féllstand OK
Zeitstempel 2018-04-23 07:35:29
Programmschritt P1 Belueften N2

[

Status

Meldun Alarm quittiert

Navigation:
1. Zurlck zu letzter Seite (hier: Startseite)
2. Button zum Offnen des Dropdownmendus ,,CSV herunterladen”

Legende Funktionen/Anzeige:
Hinweis: Im Ereignisspeicher werden die im Anlagenbetrieb angefallen Ereignisse an-
gezeigt. Die Sortierung erfolgt nach ,,Oben das aktuellste Ereignis”.

3. Anzeigenfeld fur jeweils ein Ereignis bestehend aus

~Meldung” Anzeige der angefallenen Alarm- oder Infomeldung
.Zeitstempel” Uhrzeit wann das Ereignis angefallen ist
»Programmschritt” Zum Zeitpunkt des Ereignisses aktiver Programmschritt
. Status” Status der Meldung

4. Button , Ereignisdetails” — durch Drucken auf das gewlnschte Ereignisfeld 6ffnet
sich eine Detailansicht des Ereignisses.

Hinweis: Im Ereignisspeicher werden die monatlichen Betreiberkontrollen, welche der
Betreiber manuell bestatigt, hinterlegt. Noch zusatzlich wird automatisch das
Ereignis , Erster Tag des Monats” erzeugt. Dort sind alle Betriebsstunden am ersten
Tag des Monats hinterlegt.
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MenUpunkt Ereignisspeicher — Ereignisdetails

M Ereignisdetails

1 1
1 Druck zu niedrig 1
1 1
1 1
1 Zeitstempel 2018-08-06 10:48:35 :
1
3 [ I
1 Programmschritt P1 E Belueften :
1
1 1
1 1
1 1
' =ETEETETETETEEEETEEEEEEE]
I
: Klarwasser N-Zyklus 74 :
1
: Sekundar 0 |: E-Zyklus 56 : 5
1
: Befillen 30 |: F-Zyklus 76 :
1
4 : Beliiften 383 |: R-Zyklus 0 :
I e —————
: Verdichter 411 |.-—-——-------------------:I
] eeeogengang [ |
: Alarmleuchte 0 1 HellsEl el :
I UV B :: Wert 4-20mA 0 1|6
1 il . 1
1 Dosierung o |I Druck: 4 mbar 1
R | USRS
Navigation:

1. ZurUck zu letzter Seite (hier: Ereignisspeicher)
2. ZurUck zur Startseite

Legende Funktionen/Anzeige:
Hinweis: In der Ereignisdetailansicht werden alle zum Zeitpunkt des Ereignisses an-
gestandenen Werte angezeigt.

3. Anzeige der Hauptinformationen zu dem ausgewahlten Ereignis

~Meldung” Anzeige der angefallenen Alarm- oder Infomeldung

LZeitstempel” Uhrzeit wann das Ereignis angefallen ist

. Programmschritt” Zum Zeitpunkt des Ereignisses aktiver
Programmschritt

LStatus” Status der Meldung

4. Anzeige des Zahlerstandes der Ausgange zum Zeitpunkt des Ereignisses
5. Anzeige des Zahlerstandes der Zyklen

6. Anzeige des Analogeinganges und des wahrend des Ereignisses angestandenen
Gegendruckes
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MenuUpunkt Ereignisspeicher — CSV Herunterladen

El Ereignisspeicher

CSV Periodisch Herunterladen

_— - 7-----------------------------
Programmschritt P2 Belueften M1
. |

Meldung Anlage gestartet

Zeitstempel 2013-02-07 08:04:08

Programmschritt P2 Belueften N1

Status 1l

Meldung Service OK
Zeitstempel 2015-02-04 11:56:46

Status 2

Meldung Alarm quittiert

Zeitstempel 2019-02-04 11:532:52

Programmschritt PZ Absetzen N1
:

Meldung
]
Navigation:

1. Button zum Offnen des Dropdownmeniis ,CSV herunterladen”

Service Alarm

Legende Funktionen/Anzeige:

2. Button ,,CSV Herunterladen” — Durch Drlcken des Feldes , CSV Herunterladen”
wird die in der Steuerung hinterlegte CSV.-Datei mit den Ereignissen zum Download
angeboten.

3. Button ,,CSV Periodisch Herunterladen” — Durch Drlcken des Feldes , CSV Perio-
disch Herunterladen” wird die in der Steuerung hinterlegte CSV.-Datei mit den perio-
disch erzeugten Zeitstempeln (alle 28 Tage) zum Download angeboten (Datei flr Be-
triebstagebuch).
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MenUpunkt Ereignisspeicher — CSV Herunterladen

Zeitstempel 2018-04-23 1

SRR thLIE"EFI

Sie machten folgende Datei 6ffnen:

10000026.csv

E‘h-——-——-—

Vom Typ: Microsoft Excel Comma Separated Values File (3,1 KB) ge gesta
1
Von: data: I

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren? 2!8_04_20 :
1

(®:Offnen mit | Microsoft Excel (Standard) Ib messen
(") Datei speichern :
1
[ | Fiir Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausfihren :
1
)

ick OK

Abbrechen :

18-04-20 :
J

md [ R R i IR

,CSV” Die Abkurzung steht flr ,, Comma-separated values “und beschreibt den

Aufbau einer Textdatei zur Speicherung oder Austausch einfach struktu-
rierter Daten. Hier kann die Liste (wie auf der Seite , Ereignisspeicher”,
nur als Datei) der Status und Fehlermeldungen der Anlage angezeigt wer-
den. Die CSV-Datei kann mit Office Programmen gedffnet und angezeigt
werden.

Utp stellt eine Excel Datei zur Formatierung der CSV-Datei mit Anleitung
kostenfrel auf der Webseite zu Verfigung.

Legende Funktionen/Anzeige:
1. Auswahlfenster zum Offnen (mit z.B. Microsoft Excel) oder Speichern der
CSV-Datei
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7.4.3.3 MenUpunkt Status

Status —
1 @Z

Digital Ausgange 010001 | 0O10

1

Navigation:
1. Zurlck zu letzter Seite (hier: Startseite)
2. Button zum Offnen des Dropdownmendus ,, Analogeingang”

Legende Funktionen/Anzeige:
Hinweis: In der Statusansicht werden Details zum aktuell laufenden Programm und

Zyklus angezeigt.

3. Anzeige der Hauptinformationen zu aktuellen Status

LSchritt aktiv” Anzeige des zurzeit aktiven Programmschrittes

.Restdauer Schritt” Anzeige der Restdauer des aktiven
Programmschrittes

.Restdauer Zyklus” Anzeige der Restdauer des aktiven
Reinigungszykluses

.Digital Eingange” 3 Eingange, inaktiv=0, aktiv=1

. Digital Ausgange” 9 Ausgange, inaktiv=0, aktiv=1

,Druck” Anzeige des zurzeit anstehenden Gegendrucke

des Verdichters
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MenUpunkt Status — Analogeingang
EI Status

Analogeingang

BEDIENUNG STEUERUNG

“ T

Restdauer Schritt 01:10:20

Restdauer Zyklus 04:06:16
Digital Eingange 000

Digital Ausgange 010001 |

Navigation:

0010

1. Button zum Offnen des Dropdownmeniis , Analogeingang”

Legende Funktionen/Anzeige:

\4

2. Button ,Analogeingang” — Durch Dricken des Feldes ,, Analogeingang” wird die

nachste Anzeigenseite geladen.
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MenUpunkt Status — Analogeingang

=]

Analogeingang *

1

Wert 4-20mA 0

Navigation:
1. ZurUck zu letzter Seite (hier: Status)
2. Zurlick zur Startseite

Legende Funktionen/Anzeige:

3. Analogeingang Anschlussmaoglichkeit fur z.B. externe Sonde
Aktuell gemessener Wert am Analogeingang
Im unteren Feld: umgerechneter entsprechender Wert in den
Einheiten m?, °C, mbar und cm (z.B.: fur Temperatur: °C)
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7.4.3.4 MenUpunkt Betriebsstunden

@: Betriebsstunden
1

Verdichter

Befiillen

Beliiften 1

Sekundar 0

Klarwasser 0

Dosierung 0

UV Lampe

Zyklen N

Zyklen E

Zyklen F

Zyklen R 0

Navigation:
1. Zurlck zu letzter Seite (hier: Startseite)

Legende Funktionen/Anzeige:
2. Anzeige der Betriebsstunden/Laufzeiten der einzelnen Funktionen [Std.]

3. Anzeige der bisher vollzogenen Reinigungszyklen [Stk.]

.Zyklus N* Normallastzyklus

.Zyklus E” Energiesparzyklus

,Zyklus F" Uberlastzyklus

.Zyklus R” Rezirkulationszyklus (Fur extreme Unterlast)

4. Button , Verdichter” — Durch Drucken des Feldes , Verdichter” kann der Betriebs-
stundenzahler z.B. nach Erneuerung des Geblases, auf null zurickgesetzt werden.

5. Button ,,UV Lampe” — Durch Drucken des Feldes ,,UV Lampe” kann der Betriebs-
stundenzahler z.B. nach Erneuerung der Lampe, auf null zurlickgesetzt werden.
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7.4.3.5 Menupunkt Allgemein
<\

Allgemein

1

1 |
: Programm aktiv P1 :
1 1
R - :
1 |
1 |
3|1 1
1 GSM Signal CSQ Wert 25 1
: |
1 Wechsel UV-Lampe in Tagen 180 :
1 1
1 1
1 Resttage Servicealarm 364 1
——————————
i e e e e e e e o o o o o o o e o
[] Datum/Zeit IS 2018-04-23 09:56 1
1 1
1 1
1 Tag Monat Jahr :
| soll 1
4 : Stunde Minute 1
1 1
1 1
1 1
1 1
_— --------------‘
|
1
1
5 I
1
4
Navigation:

1. Zurtck zu letzter Seite (hier: Startseite)
2. Button zum Offnen des Dropdownmends , Netzwerkeinstellungen”

Legende Funktionen/Anzeige:
3. Anzeige von Allgemeinen Informationen

»Programm aktiv" Anzeige des zurzeit aktiven Programmes
. Firmware” Firmwareversion der Steuerung
LSoftware” Softwareversion der Steuerung
.GSM Signal CSQ Wert" Aktueller Empfangswert
~Wechsel UV-Lampe in Tagen” Timer-Zeit fur Wechsel der UV-Lampen
(nur bei +H)
.Resttage Servicealarm” Timer-Zeit flr Servicealarm (nur wenn aktiviert)

4. Button ,Datum/Zeit” — Datum und Uhrzeit konnen Uber zwei Wege gestellt werden:
— Manuell: Das aktuelle Datum bei Tag, Monat und Jahr eingeben und aktuelle Uhrzeit
in das Feld Stunde und Minute eingeben. Danach auf Button ,,Senden” drlicken.
— Automatisch: Den Button ,, Systemzeit senden” drlicken. Durch das Anklicken werden
automatisch das Datum und die Uhrzeit des verwendeten Gerates (Tablet, PC, Smart-
phone etc.) GUbernommen.

5. ,Sprache einstellen” — Sprache der Bedienoberflache andern.
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7.4.3.6 MenUpunkt Systemmenu

\4
Systemmend
82

- 1
Installationspaket auswahlen aktualisieren 1
-

Aktuelle Version

r--

Navigation:
1. Zurlck zu letzter Seite (hier: Startseite )
2. Button zum Offnen des Dropdownmends ,, Systemmeni”

Legende Funktionen/Anzeige:

3. ,Installationspaket” — Hierlber konnen von utp bereitgestellte Software/Firm-
ware/Webinterface Updates per WLAN aufgespielt werden. Durch Drlcken des Fel-
des , auswahlen” kann die Datei, welche sich auf dem Endgerat des Servicepersonals
befindet, ausgewahlt werden. Durch Dricken des Feldes ,aktualisieren” wird auto-
matisch das Update auf die Steuereinheit aufgespielt.

Achtung: Anlage startet im Programm 7

Hinweis: Bei Anlagen mit Telemetrie ist ein Update Uber GSM-Modul moglich. Ohne
Telemetrie mUssen Updates durch einen Servicemonteur aufgespielt werden.

4. ,Aktuelle Version” — Anzeige des aktuellen Standes von Software, Firmware und
Webinterface Version.

5. Button ,, Anlage stoppen” — Durch Drucken des Feldes ,,Anlage stoppen” wird der
automatische Betrieb unterbrochen. Um die Anlage in den automatischen Betrieb zu-
ruckzuversetzen, besteht danach die Moglichkeit ,, Programm weiter” oder , Neustart
Programm” zu drucken.
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MenUpunkt Systemment — Dropdownmenu ,, Systemment” aufrufen

EI Systemment
1

Alarmzahler

Programm sichten

E-Pumpe

Cashlock

Druckmessung

Handbetrieb

Legende Funktionen/Anzeige:
1. Button zum Offnen des Dropdownmenus ,, Systemmend”

2. MenUauswahl

LAlarmzahler” Konfiguration der Alarmzeiten

.Programm sichten” Programm sichten und andern

. E-Pumpe” Elektrische Klarwasserpumpe

.Cashlock” Cashlock-Funktion

., Druckmessung” Konfiguration der Druckwerte

,Handbetrieb” Durchfuhren eines manuellen Handbetriebes
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Menupunkt Systemmenu — Alarmzahler

Alarmzéhler
2

1

1 ~ 1
1 Stunden Ubervoll 24 1
I I
I 1
I Stunden Fillstand 336 1
I I
e f

1

: Service Rest-Tage 364 I
T T T T T T PR

Navigation:
1. ZurUck zu letzter Seite (hier: Systemment )
2. Zurlck zur Startseite

Legende Funktionen/Anzeige:
Im Servicemenupunkt Alarmzahler konnen die werkseitig eingestellten Schwellen-

werte [in Std.] verandert werden.

3. Anzeige , Alarmzahler”

., Stunden Ubervoll” Einstellung fur Ubervollalarm; Anzahl der Stunden
bis Alarm ,,Ubervoll” angezeigt wird.

»Stunden Fullstand” Einstellung fur FUllstandalarm; Anzahl der Stunden
bis Alarm , Fullstand prifen” angezeigt wird.

»Stunden Service” Einstellung fUr Servicealarm; Anzahl der Stunden bis
Alarm ,Service"” angezeigt wird.

.Service Rest-Tage” Anzeige der verbleibenden Tage bis Alarm ,, Service”

angezeigt wird.

Hinweis: Der Wert ,,65.000" entspricht ,,Alarm deaktiviert”.
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MenUpunkt Systemmenu — Alarmzahler

Alter Wert:

24

Neuer Wert:

Speichemn

Abbrechen

Legende Funktionen/Anzeige: )
Durch Drucken auf einen der voreingestellten Werte (hier: Stunden Ubervoll 24) er-

scheint ein Auswahlfenster. Der aktuelle Wert kann nach Eintragung des gewunsch-
ten Wertes, durch das Dricken des Feldes ,, Speichern”, Uberschrieben werden.
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Menupunkt Systemmenu - Programm sichten

w Programm sichten M
Programm andern P1 w
[ o o o

P1

r——-——-——-——
=l
w
‘
~

R R R R R S N R R R R S S R R R

Navigation:
1. Zurlck zu letzter Seite (hier: Systemmen)
2. Zurlck zur Startseite

Legende Funktionen/Anzeige:

3. ,,Programm aktiv”- Anzeige des zurzeit aktiven Programmes

4. ,Programm andern” - Dropdownmenu zur Auswahl eines anderen Programmes. Hierflr
DropdownmenU 6ffnen, gewlnschtes Programm auswahlen. Durch Drlcken des Feldes
.Programm andern” wird die Auswahl bestatigt und das gewtlnschte Programm
dbernommen.

5., Programmubersicht” — Auswahl der verfligbaren Programme. Durch Drlcken auf eine
der Felder (z.B. P1) kann das jeweilige Programm gesichtet werden. Es offnet sich die
Schrittkette des ausgewahlten Programmes.

P11 werkseitig berechnetes Standardprogramlmm

.P2" Zeitlich begrenztes Einfahrprogralmm — Biologieaufbau (300 Zyklen)

.P3” Sonderprogramm

P4 Sonderprogramm

.P5” Sonderprogramm

.P6" Individuelles Programm — Kopie von P1 mit Moglichkeit alle Zeiten zu
verandern.

.P7" Kalibrierungsprogramm - Automatische Messung von 100% und
0%-Wert

.P8" Standby Programm - ermdglicht AuRRerbetriebnahme bzw. Inbetrieb-

nahme per Fernwirken

Hinweis: Werkseinstellung: Die Steuereinheit startet standardmalig im P7. Nach Ablauf des
Kalibrierprogrammes P7 erfolgt automatischer Programmsprung in P2. Nach Ablauf des Ein-
fahrprogrammes P2 erfolgt automatisch Programmsprung in P1.
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Menupunkt Systemment — Ausgewahltes Programm sichten

Legende Funktionen/Anzeige:
Die zuerst von ,links nach
rechts” und danach von ,,oben”
nach ,unten” abgearbeitete
Schrittkette entspricht einem
Reinigungszyklus.

1. Bezeichnung/Bestandteile
der Schrittkette
.Aktion” Beschreibung des
Schrittes
JAktiv? Aktive  Zeit  des
Schrittes
.Pause” Nachfolgende Pau-
senzeit des Schrittes
.Intervall” Wiederholungs-
intervall des einzelnen
Schrittes

1. ,Zykluszeit ,N" oder ,E" —
Die durch die aktuell einge-
tragenen Schrittzeiten sum-
mierte
Gesamtzykluszeit in Minu-
ten fUr einen N-Zyklus und
E-Zyklus.

Befiillen &0

Sprung F-Zyklzn 1

Beliften D1 0
Beliften N1 &0

Sprung E-Zyklen 1

Absetzen N2 30

Sekundér N 30
¢

UV B []

Klarwasser &0

o
:
Beliiften E2 30
:
:
:
:
:
Sekundar R 5

s

Zykluszeit N Gesamt 360

Zykluszeit E Gesamt 140

‘“‘ktiun ‘“ktl\l ml 1
................ ']

o 1
s 1
L] L]
L] L]
o o
5 i

1
1 2

2. Durch Driicken auf einen der voreingestellten Werte (hier: Absetzen N1) erscheint ein
Auswahlfenster. Der aktuelle Wert kann nach Eintragung des gewUlnschten Wertes, durch
das Drlcken des Feldes , Speichern” Uberschrieben werden.

Hinweis: Bei den Schritten ,,Sprung” entspricht der Wert ,,0" , Sprung deaktiviert”.
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Menupunkt Systemmenu — E-Pumpe

Ew E-Pumpe ﬁ\g >

1 1

1 Elektropumpe Klarwasser

' - . 3
N

Navigation:
1. ZurUck zu letzter Seite (hier: Systemmen)
2. Zurlck zur Startseite

Legende Funktionen/Anzeige:

3. ,Elektropumpe Klarwasser”: Diese Funktion ermoglicht den Anschluss einer
elektrischen Pumpe statt eines Drucklufthebers fur den Klarwasserabzug. Nach
Aktivierung dieser Funktion bleibt der Verdichter wahrend der Klarwasserphase
aus, uber den Ventilanschluss wird eine elektrische Pumpe angesteuert. Durch
Drucken des Feldes ,,Ja” oder ,Nein” wird die Funktion aktiviert oder deaktiviert.
Das aktuell aktive Feld wird mit der Farbe Grln hinterlegt.

Hinweis: Die E-Pumpe wird nicht direkt Uber die Steuerung betrieben, sondern Gber
ein externes Pumpenmodul mit separater Sicherung. Die Ansteuerung des Pumpen-
moduls bzw. der E-Pumpe erfolgt Uber den Magnetventilstecker. Der maximale
Anschlusswert bei Verwendung des Pumpenmoduls betragt 2000W.
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MenuUpunkt Systemmenu — Cashlock

(e Cashlock (i

| 1] - 2

== e e e e

| 1

1

1 : 3
Resttage bis Cashlockaktivierung 1
|}

Navigation:
1. ZurUck zu letzter Seite (hier: Systemment)
2. Zurlck zur Startseite

Legende Funktionen/Anzeige:

2. ,Cashlock” Diese Funktion ermoglicht das Abschalten des Automatikbetriebes

nach einer voreingestellten Anzahl von Tagen. Die Anlage kann im Handbetrieb ge-
steuert werden.
Diese Cashlock Funktion kann nur durch den Hersteller, der utp umwelttechnik
GmbH, aktiviert werden. Die Deaktivierung ist vor dem Ablauf der vorgegebenen
Frist nur durch den Servicebetrieb moglich. Bei flinfmaliger falscher Eingabe verlan-
gert sich die Zeit bis zur nachsten Eingabemaoglichkeit.
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Menupunkt Systemmenu — Druckmessung

Druckmessung
1 2

0% [0-500mbar] 100 mbar

100% [0-500mbar] 200 mbar

Schaltpunkt [%] 9

Druck min. 10 mbar

Druck max. 350 mbar

Navigation:
1. Zurlck zu letzter Seite (hier: Systemmen()
2. Zurlck zur Startseite

Legende Funktionen/Anzeige:

3. ., Druckmessung” — Moglichkeit zum Verandern der Werte der Kalibrierung sowie der

Drucklberwachung des Geblases.

,0% [0-500mbar]”  Angezeigt wird der bei der automatischen Kalibrierung ermittelte oder
handisch eingestellte Druckwert fir den 0%-Wert. Entspricht dem
Beschickungsheberabzugspunkt; Vorstufe ist bis zum Abzugspunkt
gefullt.

.100% [0-500mbar]” Angezeigt wird der bei der automatischen Kalibrierung ermittelte oder
handisch eingestellte Druckwert fur den 100%-Wert. Entspricht dem
maximalen Wasserstand; Vorstufe ist bis zum NotUberlauf gefullt.

.Schaltpunkt [%]”  Angezeigt wird der durch die Anlagenberechnung ermittelte %-Wert fur
das Niveau des Zyklusvolumens. Dieser Wert kann bei Bedarf verrin-
gert, darf aber nicht Gben den Ursprungswert hinaus vergrof3ert wer-

den!
., Druck min.” Einstellung des Schwellenwertes fur den Alarm ,,Druck zu gering”
»Druck max.” Einstellung des Schwellenwertes fur den Alarm ,,Druck zu hoch”

Hinweis: Die eingestellten Werte fur ,,Druck min.” sowie ,Druck max.” werden an den
jeweils verbauten Geblase Typen werksseitig angepasst.

utp umwelttechnik GmbH Service Hotline:0900 / 1101369 1,40 € /Minute Dieses Dokument ist Eigentum der utp und darf
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MenUpunkt Systemmenu — Druckmessung

(4

Alter Wert:

0 mbar

Neuer Wert:

Speichemn

Abbrechen

Legende Funktionen/Anzeige:

Durch Dricken auf einen der voreingestellten Werte erscheint ein Auswahlfenster.
Der aktuelle Wert kann nach Eintragung des gewunschten Wertes, durch das Dricken
des Feldes ,,Speichern”, Uberschrieben werden.
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Menupunkt Systemmenu — Handbetrieb

W Handbetrieb

Klarwasser

EIN/AUS

Sekundar EIN/AUS

Befiillen EIN/AUS
Beliiften EIN/AUS
Alarm Ausgang 1 EIN/AUS
EINJAUS

Niveaumessung

Dosieren EIN/AUS

-é

Hilfskontakt

c

4 |1 188 mbar % in VK 1

e o o o o e e e o e e e

Anlage stoppen

Navigation:
1. Zurlck zu letzter Seite (hier: Systemmen)

Legende Funktionen/Anzeige:

Hinweis: Um einen manuellen Handbetrieb durchfliihren zu kénnen, muss die Anlage zuerst

gestoppt werden.

2. Button ,Anlage stoppen” — Durch Dricken des Feldes , Anlage stoppen” wird der
automatische Betrieb unterbrochen und der manuelle Handbetrieb wird ermdglicht.

3. Auswabhl der einzelnen Funktionen. Durch Drlcken des Feldes ,EINJAUS" der gewlinsch-
ten Funktion wird der Handbetrieb aktiviert oder wieder deaktiviert. Bei aktuell eingeschal-
teter Funktion andert sich die Farbe des Feldes von Blau (deaktiviert) auf Grin (aktiviert).

.Klarwasser” Ansteuern der Klarwasserpumpe

. Sekundar” Ansteuern der Sekundarschlammpumpe
.Beflllen” Ansteuern der Beschickungspumpe
.Beluften” Ansteuern der Bellftungseinheit

LAlarm Ausgang 1" Ansteuern des Alarm Ausgang 1
(z.B. Test einer roten Signalleuchte)
~Niveaumessung” Niveaumessung aktivieren — Wartezeit ca. 30 Sekunden
— Anzeige des Ergebnisses der Niveaumessung bei ,Feld 4"

.Dosieren” Ansteuern der Dosiereinheit
LUV Ansteuern der UV-Einheit
. Hilfskontakt” Ansteuern des Hilfskontaktes (nur fir Mehrreaktoranlagen)

4. Anzeige des aktuellen Gegendruckes bei der jeweilig ausgewahlten Funktion sowie den
daraus umgerechneten Flllstand in %-FUllung der Vorstufe (fir Kalibrierung).

utp umwelttechnik GmbH Service Hotline:0900 / 1101369 1,40 € /Minute Dieses Dokument ist Eigentum der utp und darf
Weidenberger Str. 2-4 E-Mail: info@utp-umwelttechnik.com ohne ausdriickliches Einverstandnis weder
95517 Seybothenreuth vervielfaltigt, noch sonst wie verwertet, noch U
Druckstand: September 2024 Dritten zur Auswertung Uberlassen werden ®
Kurzanleitung Montage und Betrieb Seite 48 von 68 Just Mour water.



BEDIENUNG STEUERUNG

El Handbetrieb

Klarwasser EIN/AUS

Sekundar

EIN/AUS

Befiillen EIN/AUS

Beliiften EIN/AUS

Alarm Ausgang 1 EIN/AUS
Niveaumessung EIN/AUS
EIN/AUS

Dosieren

EIN/AUS

Hilfskontakt EIN/AUS

0 mbar % in VK

Programm weiter

Neustart Programm

Anlauf Handbetrieb

Legende Funktionen/Anzeige:

Hinweis: Wenn die Anlage gestoppt ist und 30 Minuten lange keine Bedienung statt-
findet, springt die Steuerung von alleine wieder in den automatischen Betrieb.

Um die Anlage manuell wieder in den Automatischen Betrieb zu stellen, werden zwei
Maoglichkeiten angeboten.

1. Button ,,Programm weiter” — Durch Drlcken des Feldes , Programm weiter” wird
der manuelle Handbetrieb unterbrochen und das aktive Programm wird fortgesetzt
beginnend mit der Wiederholung des zuletzt aktiven Programmschrittes.

2. Button ,Neustart Programm® — Durch Drucken des Feldes , Neustart Programm”
wird der manuelle Handbetrieb unterbrochen und das aktive Programm wird neu
gestartet mit dem ersten Schritt ,, Beflllen™.

3. Button ,Anlauf Handbetrieb” — Durch Drlcken des Feldes , Programm weiter”
wird der manuelle Handbetrieb unterbrochen und das aktive Programm wird
wieder gestartet. Zuvor wird 5 Minuten ,, Bellftet” gefolgt von 1 Std. ,, Absetzen™.
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7.5.3.7 FirmwareUbertragung per USB-Stick — Klarcontrol 400/500/503

Firmware Ubertragen per USB-Stick

\4

1. Steuerung starten
2. USB Stick einstecken

die Taste los.

sorgt.

Steuerung ausstecken

5 Sek. warten

Steuerung wieder einstecken

© N o

Ubertragung fertig.
die Steuerung neu startet.

die Ubertragung fertig.

3. Halten sie die ,,OK"” Taste gedrlckt, bis ein
Piepton zu horen ist und lassen Sie dann

4. Die beiden LEDs (blau und rot) leuchten
dauerhaft. Wenn dies nicht geschieht, wird
die Steuerung nicht ausgeschaltet und
weiterhin Uber die integrierte Batterie ver-

Gelbe LED blinkt ( Das Programm Uber-

tragt von USB auf den internen Speicher)
9. Wenn blaue LED dauernd leuchtet ist die
10.Jetzt blinken die LEDs Gelb und Grin bis

11.Wenn die grine LED dauernd leuchtet, ist

utp umwelttechnik GmbH Service Hotline:0900 / 1101369 1,40 € /Minute
Weidenberger Str. 2-4 E-Mail: info@utp-umwelttechnik.com
95517 Seybothenreuth
Druckstand: September 2024
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8 Zusatzmodule

8.1 klarcontrol® Option: Telemetrie

Diese Option wird zur Ferntberwachung und zum Fernwirken von
Anlagen verwendet, in Deutschland entfallen mit dieser Option die
taglichen und monatlichen Kontrollen durch den Betreiber.

8.1.1 Inbetriebnahme Telemetrie

—
Startseite —
ar Anlage Nr.: KP11000A
GSM Signalstarke + C5Q: 80
Anlage: Automatikbetrieb
S5ID: KP110004A

Der aktuelle Empfangswert Ihrer Anlagensteuerung kann nach der
Inbetriebnahme abgelesen werden. Die grine INFO-LED muss
leuchten!
Durch Anpassung des Antennenstandorts kann jetzt der Empfangs-
wert verbessert werden. Der CSQ-Wert wird auf der Startseite der
Bedienoberflache angezeigt. Der Anzeigenbereich betragt 0-100.
Je hoher der CSQ-Wert ist, desto besser.
Der CSQ-Wert sollte bei >30 liegen.
Fur schwierige Empfangsbedingungen bieten wir eine grofRere An-
tenne mit 5m und eine Richtantenne mit 10m Anschlusskabel an.
VORSICHT!  Hinweise zum Antennenstandort
Platzieren Sie die mitgelieferte MagnetfuRantenne

e bei der Wandkonsole auf die horizontale Flache

e beim Schaltschrank oben auf das Schrankdach

(nicht im Schaltschrank).

Die Abfrage der Anlagendaten findet Uber das Mobilfunknetz statt.
Hierzu wird die mitgelieferte Antenne verwendet.
— Die Auswahl des optimalen Antennenstandortes ist fur die Funk-
tion entscheidend.
— Das Antennenkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden
Bei der AulRensaule ist die Antenne vormontiert.
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8.1.2 Aktivierung Telemetrie

VORSICHT  Anlage wird nicht abgerufen!

Die Telemetrieabfrage muss aktiviert werden!
Hierzu muss nach der Inbetriebnahme ein Probeanruf zu |hrer Anlagen-
steuerung veranlasst werden. Bitte rufen Sie folgende Hotline an:
09275/60566330 (werktags von 7-15 Uhr)

8.2 klarcontrol” Option: Hygienisierung (+H)

Diese Option wird bei Anlagen verwendet, bei denen die Ablaufklasse
+H (Hygienisierung) vorgeschrieben ist.

Irreversible gesundheitliche Schaden bei
direkter Bestrahlung!

Das erzeugte ultraviolette Licht (UV-C)
gehort zu den intensivsten optischen
Strahlungen! Kann zur Erblindung flhren!

Die Anlage ist bei allen Arbeiten an der UV-
Hygienisierung (Anschluss, Montage und |
Betrieb) vom Stromnetz zu trennen!
UV-Lampe anschliefsen
1. Steckerfertiges Anschluss-kabel
der UV-Lampe an den Schalt-
schrank anstecken
2. Anschlussstecker verriegeln
3. Inder Klaranlage 2m Kabelreserve
zur bedienerfreundlichen Wartung
der UV-Lampe vorsehen
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8.3 klarcontrol” Option: Phosphatelimination (+P)

Diese Option wird bei Anlagen
verwendet, bei denen die Ablauf-
klasse +P (Phosphatelimination)
vorgeschrieben ist.

GEFAHR  Irreversible gesundheitliche Schaden
bei Kontakt mit eingesetzten

Fallmittel! Die Hinweise auf dem

Dosiermittelbehalter sind zu beachten!

Je nach Anlagenbauart erfolgt die Dosierung des Fallmittels mittels
Dosierpumpe (Schlauchpumpe) oder per Druckluft.

Die jeweiligen der Anlage beigelegten Montageanleitungen sind hierbei
zu beachten.
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9 Alarm- und Infoubersicht

Die Steuerungen unterscheiden zwischen Alarmmeldungen und Infomeldungen.
Alarmmeldungen dienen zur Erkennung von Fehlfunktionen der Anlagentechnik oder
externen Einflissen. Infomeldungen als Hinweis fur anstehende Wartungsarbeiten.
Die Ausgabe der Meldungen erfolgt bei den Steuereinheiten auf mehreren \Wegen.
Die detaillierteste Anzeige erfolgt Uber die Bedienoberflache nach dem Verbinden mit
der Steuereinheit.

klarcontrol®-Steuereinheit: - optische Anzeige (LED)
- akustische Anzeige (Summer)
- Sprachausgabe bei Bedarf
- Anzeige Uber Bedienoberflache (Webseite)

klarbox®-Steuereinheit: - optische Anzeige (LED)
- akustische Anzeige (Summer)
- Anzeige Uber Bedienoberflache (Webseite)

Grundsatzlich quittieren sich alle Alarm- und Infomeldungen nach dem Abstellen der
Ursache von selbst. Durch Dricken der ,,OK"”-Taste ist die Stillsetzung vom akusti-
schen Signal (Summer) maoglich.

Liegt die Ursache der Alarmmeldungen nach einem manuellen Quittieren weiterhin
vor, so erscheint diese Alarmmeldung nach 24 Stunden erneut.
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9.1 Status-LED

ALARM- UND INFOUBERSICHT

Beide Steuereinheiten sind mit mehrfarbigen LED’s ausgeruUstet, welche je nach
angezeigter Farbkombination und Intervall den jeweiligen Status (Betrieb, Alarm, Info)
der Anlage melden. Anhand der unten stehenden Ubersicht kann die jeweilige

Status- Alarm oder Infomeldung entnommen werden.

[« e —

= utp_
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Die Anlagensteuerung

kareontrol |

Ubersicht klarcontrol® und klarbox® Status-LED’s:

‘___/\

LED Farbe Takt / Intervall Gemeldeter Status

. Blau” Dauerlicht Energiesparmodus Aktiv
,@Gran” Dauerlicht Normalbetrieb/Automatik
,Gran” Blinkt Handbetrieb Aktiv

LED Farbe Takt / Intervall Gemeldete Alarmmeldung
.Rot” 1 x Rot — 5 Sek. Pause Alarm ,Druck zu Hoch”
.Rot” 2 x Rot — 5 Sek. Pause Alarm , Druck zu Niedrig”

., Rot” 3 x Rot — 5 Sek. Pause  Alarm , Ubervoll”

.Rot” 4 x Rot — 5 Sek. Pause Alarm ,Netzausfall”

., Rot” 5 x Rot — b Sek. Pause Alarm ,, Sicherung prtfen”
LED Farbe Takt / Intervall Gemeldete Infomeldung
.Gelb” 1 x Gelb — 5 Sek. Pause  Info , Batterie prtfen”
.Gelb” 2 x Gelb — 5 Sek. Pause  Info , Service Alarm”

.Gelb” 3 x Gelb — 5 Sek. Pause  Info , Fullstand prufen”
.Gelb” 4 x Gelb — 5 Sek. Pause  Info , Alarm Eingang”

.Gelb” 5 x Gelb — 5 Sek. Pause  Info , UV Lampe prufen”
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S e e YU,
Kurzanleitung Montage und Betrieb Seite 55 von 68 Just Mour water.



ALARM- UND INFOUBERSICHT

i —~—— e —

9.2 Ubersicht Alarmmeldungen
DRUCK ZU HOCH!
e Der Druck Uberschreitet den oberen Grenzwert.
e Schlauch zum aktiven Druckluftheber oder zur Beltftung
geknickt
e Ventil nicht angeschlossen oder defekt
e Verstopfter Druckluftheber
DRUCK ZU NIEDRIG!
e Der Druck unterschreitet den unteren Grenzwert.
e Klarwasserheber bei Erstinbetriebnahme nicht gefllt
e Schlauch zum aktiven Druckluftheber oder zur Belliftung nicht
angeschlossen
e \Verdichter nicht angeschlossen oder defekt
e Verdichter wird Uber Steuerung nicht mit Strom versorgt
ACHTUNG "(jgpRrvOLL!
? e Die Niveaumessung hat Uber einen Zeitraum von 24 Stunden

Niveau ,.hoch” erkannt.

e Erhohter Zufluss, z.B. Waschtag oder Wellnessbetrieb

e Fremdwasser, z.B. Sickerwasser (Drainage), Dachrinne ange-
schlossen, Eindringen von Schmelzwasser oder Oberflachen-
wasser, Behalter undicht (Grundwassereintritt)

e Druckluftheber verstopft

e Auslauf fehlerhaft, z.B. keine Gefélle, verstopft oder eingefro-

ren
e Fehlerhafte Kalibrierung oder Einstellung der Niveaumessung
NETZAUSFALL!

o Ausfall des Netzes des Energieversorgungsunternehmens

e Die Steuerung wurde vom Netz getrennt

e Bauseitiger Leitungsschutzschalter oder Fehlerstromschutz-
schalter hat ausgelost

SICHERUNG PRUFEN!

e FEin angeschlossenes Gerat (max. 300VA), wie Verdichter,
Magnetventil oder eine optionale Elektropumpe hat einen Kurz-
schluss verursacht, die eingebaute Schmelzsicherung ist de-
fekt und muss ersetzt werden.
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9.3 Ubersicht Infomeldungen

BATTERIE PRUFEN!

o Batteriekapazitat unter 30 %

e QOder Batterie leer bzw. nicht eingelegt
Hinweis: Bis zur Behebung der Meldung werden keine Ereignisse
mehr in den Ereignisspeicher geschrieben!

SERVICE ALARM!

e Die voreingestellte Zeit fur das Serviceintervall ist abgelaufen.
Hinweis: Alarmwiederholung nach Quittierung erfolgt zwischen
08:00 und 18:00 Uhr

FULLSTAND PRUFEN!
e Die Niveaumessung hat uber einen Zeitraum von 14 Tagen
Niveau , niedrig” erkannt.
e Kein oder zu wenig Zufluss, z.B. Urlaubstrieb, Zulauf verstopft
oder unterbrochen
e Behalter undicht
e Fehlerhafte Kalibrierung oder Einstellung der Niveaumessung

ALARM EINGANG!
e Optionaler Eingang geschaltet z.B. Leermeldung Dosiermittel
oder zusatzlicher Hochwasseralarm

UV LAMPE PRUFEN!
¢ Die maximale Laufzeit der UV-Lampe ist abgelaufen.
e Die UV-Lampe muss getauscht werden.

9.4 Storungstabelle

Problem

Behebung

Computer finden WLAN-
Funknetz der klarcon-
trol/klarbox nicht

1. SchlieRen und Starten Sie den WLAN Suchlauf auf
Ihrem Endgerat erneut.

2. Starten Sie die Steuerung neu (siehe 7.2).

3. Steuerung befindet sich im Standby-Modus.

WLAN Verbindung lasst
sich nicht herstellen

Geben Sie den korrekten WLAN-Netzwerkschlussel
ein (siehe 7.5.1).

Bedienoberflache lasst
sich nicht 6ffnen.

1. Geben Sie die korrekte IP-Adresse ein (siehe 7.5.1).
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Endgerat das neu-
este Softwareupdate besitzt.

Seiten der Bedienoberfla-
che laden nicht vollstan-
dig oder die Variablen zel-
gen den Wert 65565

Leeren Sie den Cache (Zwischenspeicher) lhres Inter-
netbrowsers oder
laden Sie die Seite neu (Strg+R)

LED's leuchten nicht

Stromversorgung unterbrochen. Stromversorgung
wiederherstellen.

LED , Rot"” blinkt im Se-
kunden Takt inkl. Summer
ohne Status LED ,,Blau
oder Grun)

Steuerung hat einen schweren Fehler!
Starten Sie die Steuerung neu (siehe 7.2).
Sollte die Steuerung weiterhin diesen Fehler anzeigen
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9.5 Allgemeines

Nach den Grundsatzen des Deutschen Instituts fur Bautechnik sind

Betrieb und Wartung so einzurichten, dass

e Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders
far die Entnahme, den Abtransport und die Unterbringung von
Schlamm aus Kleinklaranlagen gilt.

e die Kleinklaranlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsge-
mafden Funktion nicht beeintrachtigt oder gefahrdet werden.

e das fur die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht Uber das erlaubte
Maf3 hinaus belastet oder sonst nachteilig verandert wird.

e keine nachhaltig belastigenden Gerlche auftreten.

9.6 Besondere Trinkwassereigenschaften

VORSICHT  Reduzierte Reinigungsleistung
ﬁ Das Wasser privater aber auch kommunaler Trinkwasserversorgungs-

anlagen kann Eigenschaften besitzen, die zu Prozessproblemen fuhren.
So konnen u.a. der Kohlensauregehalt und die Saurepufferkapazitat des
Trinkwassers die Reinigungsleistung |hrer Anlage beeintrachtigen.
Bitte kontaktieren Sie Ihre Wartungsfirma fur mogliche
Gegenmalinahmen.

9.7 Fremdstoffe im Abwasser

Kleinklaranlagen darf nur hausliches Schmutzwasser, oder mit diesem
vergleichbares Abwasser, zugefihrt werden. Andere Stoffe kdnnen zu
Verklebungen, Verstopfungen und anderen Beschadigungen fuhren.
Daruber hinaus fuhren Fremdstoffe zu Betriebsstorungen und beein-
trachtigen die Reinigungsleistung.

Reinigungsmittel belasten die Umwelt. Deshalb sparsam verwenden!
Achten Sie auch auf die Dosieranleitung des Herstellers.
Lebensmittelreste und Fett beeintrachtigen die Reinigungsleistung lhrer
Kleinklaranlage negativ. Deshalb gehoren Sie nicht in den Ausguss, son-
dern in den Biomull!

Biozide, toxisch wirkende oder biologisch nicht vertragliche oder nicht
abbaubare Stoffe dirfen nicht in die Anlage gelangen, da sie zu biologi-
VORSICHT  Schen Prozessproblemen fuhren. Achten Sie auf biologische Abbaubar-

keit!
A Grundsatzlich gehort nichts aus Bequemlichkeit ins Abwasser, was Uber
andere Wege ordnungsgemald entsorgt werden kann.

Beispiel:

1 Liter Milch entspricht der organischen Tagesbelastung von

2 Personen, 1 Liter Eintopf der von 10 Personen!
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9.7.1 Tabelle nicht einzuleitender Stoffe

Stoffe, die nicht in den Aus-

Was sie anrichten:

Wo sie gut aufgeho-

guss bzw. in die ben sind:
Toilette gehdren:
Binden Verstopfen Rohrleitungen, kon- | Mulltonne
nen ein Pumpenwerk lahm le-
gen
Chemikalien Vergiften Abwasser, fihren zur Sammelstellen

Zersetzung des Betons

Desinfektionsmittel

Toten Bakterien

Nicht verwenden!

Farben

Vergiften das Abwasser

Sammelstellen

Fotochemikalien

Vergiften das Abwasser

Sammelstellen

Medikamente

Vergiften das Abwasser

Sammelst. Apothe-
ken

Motorol

Vergiften das Abwasser

Sammelstellen

Ohrstabchen, Slipeinlagen,
Windeln, Heftpflaster

Verstopfungen, nicht zersetz-
bare Folien verschandeln Ge-
wasser

Mulltonne

Pflanzenschutzmittel

Vergiften das Abwasser

Sammelstellen

Pinselreiniger, Verdunner

Vergiften das Abwasser

Sammelstellen

Putzmittel, aulder solche die
chlorfrei (umweltvertraglich)
sind

Vergiften das Abwasser, grei-
fen Rohrleitungen und Dich-
tungen an

Sammelstellen

Rohrreiniger

Greifen Rohrleitungen und
Dichtungen an, vergiften das
Abwasser

Sammelstellen

Schadlingsbekampfungs-
mittel, Pflanzenschutzmittel

Vergiften das Abwasser

Sammelstellen

Speisedl, Frittierfett

Fuhrt zu Ablagerungen und
Rohrverstopfungen

Sammelstellen

Speisereste

Flhren zu Verstopfungen, lo-
cken Ratten an

Mulltonne bzw. Bio-
abfall

Tapetenkleister

Fuhrt zu Verstopfung

Sammelstelle

Textilien (z.B. Nylon-
strumpfe, Putzlappen, Ta-
schentucher etc.)

Verstopfen Rohrleitungen, kon-
nen ein Pumpenwerk lahm le-
gen

Altkleidersammlung

Vogelsand, Katzenstreu

Fahrt zu Ablagerungen und zu
Rohrverstopfungen

Mulltonne

WC-Steine Vergiften das Abwasser Nicht verwenden!

Zementwasser Lagert sich ab, verstopft als Uber Fachfirma ent-
verfestigte Masse sorgen

Zigarettenstummel (Kippen) = Lagern sich in der Klaranlage Mulltonne

ab

Bei Fragen zu dieser Problematik bzw. zu |hrer Anlage allgemein wenden Sie sich
bitte an die Firma utp umwelttechnik GmbH oder den autorisierten Fachbetrieb.
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9.7.2 Wichtige Punkte fur den richtigen Umgang mit Threm Abwasser

Stoffbezeichnung

Bemerkungen

Reinigungsmittel

Beim Einsatz von Waschmitteln, Spulmitteln und Reinigern ist der
Hartegrad des Wassers entscheidend. Bitte erkundigen Sie sich
nach dem Wasserhartegrad in lhrer Region und beachten Sie die
Herstellerangaben. Meist genlgt es, weniger Reinigungsmittel als
empfohlen Zu verwenden. Damit tragen Sie
wesentlich zur Funktionsfahigkeit der Vollbiologie Ihrer Kleinklaran-
lage bei. (Weitere Informationen koénnen Sie auch dem
Informationsblatt des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt ,, Um-
weltWissen Wasch- und Reinigungsmittel” entnehmen)

Antibakterielle, desinfi-
zierente oder chlorhal-
tige Reinigungsmit-
tel/Rohrreiniger

Hochkonzentrierte Geschirrspllmittel belasten die Biologie lhrer
Kleinklaranlage stark. Bitte achten Sie hier besonders auf eine ge-
ringe Dosierung, da es aufgrund der hohen Konzentration in der Re-
gel zu einer Uberdosierung kommt. Auf die Verwendung von anti-
bakteriellen, desinfizierenden Reinigungsmitteln muss verzichtet
werden, da diese die Mikroorganismen der Biologie tdten. Gleiches
gilt fur Rohrreiniger. Bitte beheben Sie Rohrverstopfungen mecha-
nisch.

Hygieneartikel

Feuchttlicher, Binden, Tampons, Ohrstidbchen, Kondome oder Ahn-
liches gehdren nicht in die Toilette. Sie verstopfen die Anlage und
werden nicht zersetzt.

Fett/Ol

Fett verklebt die Atmungsorgane der Mikroorganismen und fuhrt zu
Verstopfungen. Bitte entsorgen Sie grofRere Fettreste in den ent-
sprechenden Entsorgungsstellen und reinigen Sie Topfe und Pfan-
nen von Fettresten mit Klchenrolle, bevor sie abgewaschen wer-
den. Die verwendeten Klichentlicher entsorgen Sie bitte (ber den
Hausmudill.

Verpackungsreste

Feste Abfalle verstopfen nicht nur leicht die Rohre, sie missen auch
dem Abwasser mit grofsem Aufwand wieder entzogen werden.
Leere Schachteln und Verpackungen gehoren in den Abfalleimer.

WC-Steine

Auch auf den Einsatz von WC-Steinen und &hnlichen Produkten sol-
len Sie verzichten.

Farbreste und Losungs-
mittel/Tapetenkleister

Farbreste sowie Ldsungsmittel, die zur Pinselsauberung
bendtigt werden, und sonstige Abwasser nach Renovierungsarbei-
ten sind gesondert zu entsorgen und gehoren nicht in die Klaran-
lage.

Speisereste

Bitte entsorgen Sie keine Speisereste Uber |hre Toilette. Dadurch
werden Ratten angezogen und es kann zu Verstopfungen kommen.
Speisereste sollten kompostiert oder in die BiomUlltonne entsorgt
werden. Auch Speiseverpackungen sollten nicht Uber die Klaranlage
entsorgt werden.

Mull

Restmdll, wie z. B. Zigarettenstummel, Putzlappen, Katzenstreu,
etc., gehdrt natlrlich auch nicht in lhre Kleinklaranlage. Dies flhrt
ebenfalls zu Verstopfungen, Ablagerungen. Bitte entsorgen Sie dies
Uber die Mdlltonne.

Medikamente

Die Einnahme von Medikamenten kann u.U. auch die Reinigungs-
leistung der Kleinklaranlage storen. Sollten Sie oder ein Familienan-
gehoriger/Mitbewohner dauerhaft Medikamente einnehmen mus-
sen, informieren Sie bitte ebenfalls |hren Wartungsmonteur dar-
Uber.
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9.8 Schlammabfuhr

Im hauslichen Abwasser befinden sich Bestandteile, die schwerer als
Wasser sind. Diese absetzbaren Stoffe, Sandanteile und eventuell einge-
leitete Fremdstoffe setzen sich im unteren Teil des Speichers als
Schlamm ab. Die Speicherkapazitat hangt sehr stark von den Einleitge-
wohnheiten der Betreiber ab.

Soweit im Abwasserrechtsbescheid nichts anderes vorgeschrieben,
empfehlen wir die bedarfsgerechte Schlammraumung. Ihr Wartungsfach-
mann misst bei der Wartung den Schlammpegel. Hat der oberste Pegel
50% oder 70% (je nach Bemessung) des Speichers erreicht, werden Sie
informiert und zur Abfuhr aufgefordert.

Von der Entsorgungsfirma erhalt der Klaranlagenbetreiber einen
~Entsorgungsnachweis”. Dieser ist dem Betriebsbuch beizuheften und
mindestens funf Jahre aufzubewahren. Die Abfuhr ist ferner im
Betriebsbuch zu vermerken.

9.8.1 Wichtige Hinweise
VORSICHT = Mittelfristig schlechtere Reinigungsleistung und Beschadigung von Ein-

bauteilen.

Lassen Sie zur Schlammabfuhr niemals den Reaktor (Biologie) entleeren.
Es wulrde dadurch fur die Reinigung erforderlicher Belebtschlamm ent-
nommen und es besteht zusatzlich die Gefahr einer Schadigung von
Drucklufthebern und der Beluftungseinrichtung durch den pendelnden
Schlauch des Pumpfahrzeuges.
So erkennen Sie die Kammer des Reaktors:
1. Schalten Sie die Steuerung in den Handbetrieb
2. Aktivieren Sie die Bellftung
% Die nun umgewalzte Kammer ist die Kammer des Reaktors der Klein-

klaranlage (es steigen Luftblasen auf)

VORSICHT  Bei zeitlichem Zusammentreffen mit der Wartung ist die Schlammabfuhr

nach der Wartung vorzunehmen.
Ansonsten kommt es zu verfalschten Untersuchungsergebnisse im

Wartungsbericht.

9.8.2 Ablauf der Schlammabfuhr

1. Abziehen des Schwimmschlammes aller Vorklarkammern
2. Abziehen des Bodenschlammes aller Vorklarkammern
VORSICHT | Flllvorgdnge aus dem laufenden Betrieb dauern zu lange! Das Abwasser

wurde anfaulen und die Biologie vergiften!
3. Nach der Schlammabfuhr:

Sofortiges Fllen aller Kammern der Vorklarung mit Frischwasser ent-
gegen der Anlagen-Fliefdrichntung! Dabei wird Uber die Kammer vor
dem Reaktor die restliche Vorstufe gefullt. Dadurch wird vermieden,
dass Schwimmstoffe den Beschickungsheber oder andere Einbauten
verstopfen.
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9.9 Eigenkontrollen, Betreiberkontrollen

Der Betreiber muss folgende Arbeiten selbst oder durch eine von ihm
beauftragte sachkundige Person durchfihren lassen, wenn er selbst
nicht die erforderliche Sachkunde besitzt. Als "sachkundig" werden
Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf
Grund ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische
Tatigkeit gewonnenen Erfahrungen gewabhrleisten, dass sie Eigenkontrol-
len an Kleinklaranlagen sachgerecht durchflihren konnen.

9.9.1 Tagliche Betreiberkontrolle (entfallt mit Modul “Telemetrie”)

VORSICHT  Diese Aufgabe Ubernimmt die akustische oder optische \Warnanzeige der
Steuerung. Je nach Status der LED’s wird die Betriebsbereitschaft oder
eine Storung signalisiert.
» Es ist anhand der Funktionsleuchten an der Steuerung zu kontrollie-
ren, ob die Anlage in Betrieb ist.

9.9.2 Monatliche Kontrolle (entfallt mit Modul “Telemetrie”)

VORSICHT ~ Folgende monatliche Betreiberkontrollen sind durchzufihren:
1. Sichtprtfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb
2. Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtprifung)
3. Ablesen des Betriebsstundenzahlers von Geblasen und Pumpen und
Eintragung in das Betriebsbuch
Die klarcontrol® sowie auch die klarbox® Ubernehmen automatisch
den Punkt 3 (Betriebsstunden/Betriebsbuch) der Betreiberkontrollen.
Hierflr werden mit einem zyklischen Zeitstempel alle Betriebsstun-
den automatisch im Ereignisspeicher der Steuereinheit hinterlegt.
Ein manuelles auslesen und schreiben der Betriebsstunden in
Papierform ist nicht notig.

9.9.3 Verhalten bei festgestellten Mangeln

VORSICHT _ i i . o _
f Bei festgestellten Mangeln oder Stérungen sind unverziglich vom Betrei-

ber, bzw. von einem beauftragten Fachmann, alle Mangel zu beheben.

9.9.4 Durch Behorden vorgeschriebene Arbeiten

Abweichend von den vorgenannten Betreiberkontrollen konnen andere
Arbeiten im wasserrechtlichen Bescheid |hrer Behorde festgeschrieben
sein. Soweit dies der Fall ist, missen diese Vorgaben beachtet werden.
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10  Wartung
10.1 Allgemeines
GEFAHR  Die Wartung der Kleinklaranlage unterliegt speziellen Gefahren. Ausge-

bildete Wartungsfachleute sind speziell auf die Vermeidung und Abwehr
von Gefahren geschult.

Ohne spezielle Schulung keine Wartung!

Die Wartung muss durch fachkundiges Personal erfolgen! (Tipp: lassen
sie sich den Fachkundenachweis zeigen!)

Instandhaltungs-und Instandsetzungsarbeiten mussen durch (wartungs-)
fachkundiges Personal erfolgen!

Der Trinkwasserverbrauch muss jahrlich erfasst und dokumentiert wer-
den!

Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit der utp ser-
vice GmbH oder mit einem von utp autorisiertem Wartungsunterneh-
men!

Nur so stellen Sie einen ordnungsgemalf3en Betrieb sicher!

A

Wartungsberichte sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren!

10.2 Wartungsintervalle

Soweit im Wasserrechtsbescheid Ihrer Behorde keine widersprichlichen
Angaben erfolgen, gelten folgende Wartungsintervalle:

(Die Ablaufklasse entnehmen Sie bitte dem Typenschild)
Ablaufklasse ent-

sprechend der Ab-
laufeigenschaft

2 Wartungen pro
Jahr
ca. alle 6 Monate

3 Wartungen pro
Jahr
ca. alle 4 Monate

Klasse C
Klasse N
Klasse D
Klasse D / plus P
Klasse D / plus H

X
X
X

X
X

Bei Anlagen mit Telemetriemodul kann unter bestimmten Umstanden

das Wartungsintervall reduziert werden.

(Die Ablaufklasse entnehmen Sie bitte dem Typenschild)

Ablaufklasse ent-
sprechend der Ab-
laufeigenschaft

1 Wartungen pro
Jahr

ca. alle 12 Mo-
nate

2 Wartungen pro
Jahr
ca. alle 6 Monate

Klasse C
Klasse N
Klasse D
Klasse D / plus P
Klasse D / plus H

X
X
X

X
X
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11 Anderungshistorie

ANDERUNGSHISTORIE

J—

\4

Die utp umwelttechnik GmbH"aktuaIisiert dieses Dokument fortlaufend.
Gerne nehmen wir auch |lhre Anderungswunsche auf.

Datum Geéndert durch Anderungen

10/2018 chp Dokument neu erstellt
02/2019 chp Erganzung neue Funktionen
09/2024 sw/mip Erganzungen
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12 Vordruck fur monatliche Betreiberkontrollen
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13 Notizen
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klarshop - lhr Onlineshop fiir Wasser- und Abwassertechnik

In unserem Onlineshop finden Sie eine Vielzahl an Produkten rund um das Thema Wasser- und Abwassertechnik.

Besonderes Augenmerk legen wir hierbei auf Ersatzteile und Zubehar fir Kleinklaranlagen sowie deren Wartung, Montage und Reparatur.
Als Wiederverkaufer erhalten Sie auf einige unserer Produkte Handlerrabatt. Bitte fragen Sie uns hierfiir direkt nach den jeweiligen Konditionen.

Bendtigen sie Laboranalysen von Abwasserproben? Das konnen wir fiir Sie gerne erledigen.
In unserem hauseigenen Labor fiihren unsere Spezialisten Auftragsanalysen von Abwasserproben durch.

Viel SpaB beim Stdbern und Einkaufen!

Unsere Empfehlungen

TOP TOP TOP ’“ﬁ TOP
e =1e) ]
N
- &= = v
Schwimmer Passavant Curator NITTO LA-120 Ersatzteilset Nitto LA-60 utp Pumpenschacht aus
NG 1,5 Kunststoff
654,50 EUR 385,00 EUR 78,54 EUR 1.088,85 EUR

Auf dieser Seite finden Sie viele Produkte und Informationen
rund um das Thema "Wasser- und Abwassertechnik”.

Viel Spals beim Stobern und Einkaufen/

utp umwelttechnik GmbH Service Hotline:0900 / 1101369 1,40 € /Minute Dieses Dokument ist Eigentum der utp und darf
Weidenberger Str. 2-4 E-Mail: info@utp-umwelttechnik.com ohne ausdriickliches Einverstandnis weder
95517 Seybothenreuth vervielfaltigt, noch sonst wie verwertet, noch U
Druckstand: September 2024 Dritten zur Auswertung Uiberlassen werden ®
Kurzanleitung Montage und Betrieb Seite 67 von 68 Just Bowr water.
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